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MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS 
 
1. Toiminta, jolle lupa haetaan 

Lupa haetaan seuraaville toiminnoilla: 

 Maa-ainesten ottaminen  Kivenlouhimo  Muu kivenlouhinta 

 Kivenmurskaamo 

  Siirrettävä kivenmurskaamo 

  Kiinteä kivenmurskaamo 
Toimintaan liittyy myös 

 Muualta tuotavan kiviaineksen murskaus   Kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus 
 

 Muu, mikä? Olemassaolevan toiminnan muutos - puhtaan maan läjitys lisäyksenä aiempaan  

 Lupa aloittaa toiminta ennen päätösvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §) 

2. Hakijan yhteystiedot 
Hakijan nimi ja toiminimi 

MTY Veljekset Myntti 

Markku Myntti Ky  

Y-tunnus 

      

Osoite 

Someronkyläntie 681 

Postinumero 

85300 
Postitoimipaikka 

Alavieska 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 
Sähköpostiosoite 

 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 

 

3. Tiedot lupa-alueen kiinteistöstä 
Kiinteistön omistajan nimi 

MTY Veljekset Myntti  

Osoite 

Someronkyläntie 681 

Postinumero 

85200  
Postitoimipaikka 

Alavieska 

Puhelinnumero 

 
Sähköpostiosoite 

 

Ottamisalueen sijainti 

Kunta Kylä Tila 

Merijärvi       Pirttimäki 483-403-4-59  
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Murskauslaitoksen sijainti 

Kunta Kylä Tila 

Merijärvi  403 483-403-4-59 

                  

                  

                  

                  
Koordinaatit ja koordinaattijärjestelmä 

N 7135550 E75081) 

Kiinteistörekisteritunnus 

483-403-4-59 

4. Lupa-alueen rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosaiset 
Selvitys naapuritiloista yhteystietoineen 

Naapurikiinteistöt on lueteltu suunnitelmassa 

 Erillinen selvitys liitteineen 

5. Voimassa olevat maa-aineslupa-, ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset 

 
Myöntämis-
päivämäärä 

Viranomainen/taho Vireillä 

Maa-aineslain mukainen ottamislupa 22.6.2022 Merijärven kunta  

Ympäristölupa 22.6.2022 Merijärven kunta  

Vesilain mukainen lupa              

Rakennuslupa              

Poikkeamispäätös              

Toimenpidelupa              

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta 
käsittelystä ja varastoinnista              

Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta 
ilmoituksesta              

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus               
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Maanomistajan suostumus laitoksen ja/tai 
ottamistoiminnan sijoittamiselle               

Jätevesien johtaminen               

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin 
liittymisestä               

b) Jätevesien johtamislupa vesistöön               

c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai 
maahan               

d) Maanomistajan suostumus jäteveden 
johtamiselle               

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös               

a) ympäristöluvasta               

b) maa-ainesluvasta              

c) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä 

                   

Muu, mikä? 

                   

Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevaan ratkaisuun vaikuttavia asioita 

 Ei  
 

 Kyllä, mitä 

      

Ympäristövahinkovakuutus: 

Vakuutusyhtiö:        

Vakuutuksen numero:        

 Tiedot esitetty liitteenä 

7. Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutus 
Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutuksista 

MTY Veljekset Myntti hakee aiemmin myönnetyn   Kalliokiviaineksen oton ja 

ympäristösuojelulain 28§:n mukaista ympäristöluvan  muutosta niin että se sisältää myös 

pilaantumattoman maan läjittämisen louhinnan ja murskauksen lisäksi.  Toiminta sijaitsee 

Merijärven kunnan alueella tilalla Pirttimäki. Kyseessä on aiemmin myönnetyn luvan 

muuttaminen sisältämään myös pauhtaan maan läjitysalueen 0,71 ha johon maata sopii 

suunnitelman mukaisesti tehtynä 25000 m3rtr.  Puhtaan maan läjitysalue sijaitsee aiemman luvan 

varastointialueella ja osaksi alue laajenee pohjoiseen noin 0,40 ha. Louhinta ja mursakaus tapahtuu 

aiemman luvan mukaisesti, aiemman luvan louhintamää ollessa 100000 m3ktr. Lupaa haetaan 

ympärivuotiselle toiminnalle myös kesäaikaan. Alueelta on pääosin puusto hakattu. Toiminnalla ei 

voi katoa olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Alueen metsätaloudellinen arvo pitkällä 

aikavälillä paranee puhtaan maan läjitysalueella.  Murskeen käyttökohteet ovat pääosin alueen 

infran ja tiestön rakentaminen ja puhtaan maan läjitys lähinnä Merijärven kunnan alueella olevien 

rakennuskohteiden puhtaita maita. Toiminnan ympäristövaikutukset tulevat olemaan vähäiset 

alueen syrjäisen sijainnin vuoksi. Häiriintyviä kohteita ei ole lähiseudulla. Louhoksen pintavedet 

johdetaan pumpaamalla ottoalueen pohjoispuolella laskeutusalataaseen ja edelleen metsäojiin. 

Suunnitelman mukaan toteutettuna hankeella ei ole  merkittävää vaikutusta ympäristöön.. 
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8. Ottamisalue ja pohjavesi 
Ottamisalueen pinta-ala (ha) 

5,95 suunnittelualue (puhtaan maan läjitys 0,71) 

)ha 

Ottoalueen (kaivu- ja louhinta-alueen) pinta-ala (ha) 

2,70 

Alin ottotaso (+N2000) 

47.00 (N60) 
Pohjaveden ylin korkeus (+N2000) 

arvioitu 48.50 - 49.00 

Suojakerros pohjaveteen (m) 

       Sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella 

Pohjavesialueen nimi 

      

Pohjavesialueen tunnus 

      

9. Ottamismäärät ja -aika 
Ottamisaika (vuosina) 

10 (muutoksesta eteenpäin) 
Kokonaisottomäärä kiintokuutiometreinä (m3) 

100000 

Arvioitu vuotuinen tuotto kiintokuutiometreinä (m3) 

 8000- 10000 

Ottomäärät maalajeittain kiintokuutiometreinä (km3) 

 
Kiintokuutiometriä 

(m3) 

 Kiintokuutiometriä 
(m3) 

 Kalliokiviaines 100000  Sora ja hiekka       

 Moreeni        Rakennuskivi       

 Siltti ja savi        Eloperäiset maa-ainekset       

10. Tuotteet ja tuotantomäärät 

Tuote 
Nykyinen tuotanto (1.000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1.000 t/a) 

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi 

kalliomurske 0 0 26 100 

Puhtaan maan 

läjitys (07 05 04) 

 

            3 9 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

11. Toiminnan ajankohta 
Toiminta Keskimääräinen 

toiminta-aika 
(h/a) 

Päivittäinen  
toiminta-aika 
(kellonajat) 

Viikoittainen  
toiminta-aika 

(päivät ja kellonajat) 

Ajallinen vaihtelu 
toiminnassa 
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Murskaaminen 90 6-24 ma-pe 6-24 

menekin mukaan 

satunnaisesti 

lauantia 7-18 

Poraaminen 30 7-21 ma pe 7-21 menekin mukaan 

Rikotus 35 8-18 ma pe 8-18 menekin mukaan 

Räjäyttäminen 2 8-18 ma pe  8-18 menekin mukaan 

Kuormaaminen ja 
kuljetus 130 5-22 ma pe 5-22 

satunnaisesti la 7-

18 

                              

                              

                              

12. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden 
varastointi, säilytys ja kulutus sekä vedenkäyttö 

Käytettävä raaka-aine Keskimääräinen kulutus 
(t/a) 

Maksimikulutus 
(t/a) 

Varastointipaikka 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines  26 100 
varastoalue / 

louhos 

Muualta tuotava kiviaines                    

Polttoaine, laatu 

kevyt polttoöljy 18 90 
ei säilytetä 

tuotantoalueella 

Öljyt  0,3 1 
ei säilytetä 

tuotantoalaueella 

Voiteluaineet  0,15  0,6 
Ei säilytetä 

tuotantoalueella 

Vesi  20 30       

Räjähdysaineet, tyyppi 

dynamiitti, kemiitti,aniitti,ammoniitti 12 50 
Ei säilytetä 

tuotantoalueella 

Muut                   

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan 

Vesi otetaan louhosmontusta. 

13. Liikenne ja liikennejärjestelyt 
Selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista (erillinen selvitys liitteenä) 

Alueelta on olemassaoleva tieyhteys Merijärvi Pyhänkoski tielle. 

Lupatoimintaan liittyvä raskas liikenne (käyntiä/vrk) 

Muutoksen aiheuttama lisäliikenne 0 -15 käyntiä vrk. (max 35 käyntiä vrk) 
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Kuvaus teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista 

Toiminta-alueelle tulevatet kulkuväylät ovat murskepintisia. Tarvittaessa tien pölyämistä torjutaan 

säännöllisellä kastelulla. 

 
14. Energian käyttö 

Arvio sähkönkulutuksesta (GWh/a) 

1,2 

Sähkö hankitaan 

 verkosta   aggregaatista 

15. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta 
 

 Toiminnalla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 
  mikä? 

      

 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu 

16. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta 

Käytettävä raaka-aine Päästölähde Päästö (t/a) 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines  
Pääasiassa 

pakokaasupäästöt ja pöly 

 

yht n 45 

17. Tiedot melusta ja tärinästä 

Laite tai toiminta Melutaso Arvoitu tärinävaikutus 

poraus rikotus 
keskimäärin 

allae 55dBA  
pieni 

Murskaus  
keskimäärin 

allae 55dBA 
pieni 

kuljetus 
keskimäärin 

allae 55dBA 
pieni 

räjäytys 
keskimäärin 

allae 55dBA 
lyhytkestoinen 

                  

                  

18. Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista 
Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet) 

Maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta ovat keskeisees asemassa poltto- ja voiteluaineiden sekä 

mahdollisesti syntyvien erilisten jätteiden huolellinen käsittely ja varastointi. Louhintaurakoitsijan 

huoltoperävaunu, agrekaatti sekä kuormauskalusto säilytetään varastoalueella. 

Huoltoperävaunussa on ylitäytön estimillä varustetut kaksoisvaippasäiliöt polttoaineiden 

työaikaista säilytystä varten sekä lukittavat teräskontit.   

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) 

Louhosalueen vedet pumpataan pohjoispuolelle kaivettuun laskeutusaltaaseen josta ne johdetaan 

avo-ojalla metsässä olevaan louheikkoon pintavalutukseen. kiintoainen laskeutuu altaaseen, josta se 

vuosittain poistetaan kaivurilla. Pintavalutuksen jälkeen vedet suotuvat olemassaoleviin metsäojiin. 

Varastoalueen maanminnan kallistuksilla ja pohjan muotoilulla varmistetaan, ettei alueelle 

lammikoidu pintavesiä. Varasto-, murskaus- ja läjitysalueen vedet valuvat ympäröivään metsään.  
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Tiedot jätevesien käsittelystä 

Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä ympärisöön. Tarvittaessa alueelle tuodaan siirrettävä 

jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävä kuivakäymälä, josta kertyvät ainekset toimitetaan kunnan 

ympäristösuojeluviranomaisen osoittamaan tyhjennyspaikkaan.  

19. Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä 

Jätenimike 
Arvioitu 

määrä (kg/a) 
Käsittely- ja hyödyntämistapa 

Toimituspaikka 
(jos tiedossa) 

Yhdyskuntajäte jos 

syntyy 
100 jäteastia       

metallijäte jos syntyy 200 kontti metallin keräys 

Jäteöljy jos syntyy 200 lukittu kontti 
ongelmajätteiden 

keräykseen 

kiinteä öljyjäte jos 

syntyy 
30 lukittu kontti 

ongelmajätteiden 

keräykseen 

                        

                        

20. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) 
soveltamisesta 

Miten päästöjä on vähennetty tai aiotaan vähentää 

Laitoksen eri työvaiheissa käytetään nykyaikaista ja kunnossa olevaa kalustoa, joka huolletaan 

ajallaan. Porauskalustona käytetään poravaunua, joka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. 

Louhinnassa käytetään parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia laitteita. Murskauslaitoksena 

käytetään suojausasteeltaan B- luokan laitosta, jossa pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön 

voidaan estää kastelemalla silloin, kun lämpötila on nollan yläpuolella. 

Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa? 

 Melua torjutaan murskauslaitoksen koteloinnein ja kumituksin sekä meluvallien ja toimintojen, 

mm. varastokasojen, oikealla sijoittelulla. Murskaukseen ja siihen kiinteästi liittyvissä 

toimenpiteissä käytetään parasta käytännön periaatteen mukaista tekniikkaa. Murskaus tehdään 

louhoksessa millä vähennetään oleellisesti meluhaittaa lähimmille kiinteistöille. 

 Tiedot on esitetty liitteenä 

21. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 
Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Tielaitoksen julkaisussa Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994 esitettyjen 

mittaustulosten ja käyrästöjen, sekä laitoksen ympäristöolosuhteiden perusteella päiväaikaiset 

melutasot eivät ylitä valtioneuvoston antamia päiväaikaisen ympäristömelun ohjearvoja lähimpien 

kiinteistöjen piha-alueilla. Tiedot melupäästöstä ja keinot melupäästöjen vähentämiseksi on esitetty 

kohdissa 16. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 

 Alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole maisemallisia tai muita suojeluvarauksia.. Alue on 

metsätalusvaltaista aluetta, jossa ei ole erityisiä ympäristöarvoja. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

ei kalliokiven otolla ja puhtaan maan läjityksellä voi katsoa olevan merkittävää vaikutusta 

lähialueen maisemakuvaan, koska alue on syrjäistä seutua. Lähimmistä kiinteistöistä ja yleiseltä 

tieltä ei ole näkymää alueelle.  
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Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haittaa vesistöjen tilaan. Ottoalueelta pintavedet johdetaan 

lasketusaltaan kautta metsäojiin. Veden mukana kulkeutuva kiintoaines pidättyy maaperään ja 

altaaseen.  Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön arvioidaan vähäisiksi, eikä sitä voida erottaa 

vesialueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta. Puhtaiden maiden läjityksestä ei arvioida 

aiheutuvan haittaa vesistöille, metsäojiin pidetään reunoilla vähintää 2 m suojaetäisyys. 

Vaikutukset ilman laatuun 

 Kohteessa käytettävällä murskaamolla sallittu leijuma vapaassa tilassa kahden tunnin aikana (0,4 

mg³, 2 tuntia) alitetaan 150 m:n etäisyydellä laitoksesta. Toiminnasta aiheutuvat hengitettävien 

hiukkasten päästöt (PM10) eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 711/2001 

säädettyjä raja-arvoja ulkoilmassa lähialueen vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen lähistöllä. 

Laitoksen toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ilman laatuun laitoksen ulkopuolella.   

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

 Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä välittömässä läheisyydessä ole 

pohjavesialueita. Toimimalla ottamissuunnitelmassa sekä tässä hakemuksissa esitettyjen 

pohjaveden suojelemiseksi tehtävien suojelutoimien mukaisesti, niin hankkeesta ei arvioida 

aiheutuvan haittaa maaperän eikä pohjaveden tilaan eikä pohjaveden riittävyyteen.   

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

On tehty, yhteysviranomaisen lausunto/perusteltu 
päätelmä, päivämäärä:       /       20       

Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:       /       20       
 
22. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista 
ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta 

 Yleiskuvaus 

 Tiedot on esitetty liitteenä 

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteenä 

23. Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten 
tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden 
laadunvarmistuksesta. 

Käyttötarkkailu 

Alueelle tuotavista maa-ainksista pidetään kirjaa louhoksen muun toiminnatarkkailun yhteydessä. 

Alueelle tuotavien maa-ainesten laatua tarkkaillaan. Jos alueelle havaitaan tuodun mahdollisesti 

pilaantuneita maa-ainksia tarvittaessa otetaan näytteet ja pilaantuneet maa ainekset toimitetaan 

asianmukaiseen paikkaan.   

Päästö- ja vaikutustarkkailu 

  

Pohja- ja pintavesien tarkkailu 

Laitoksen vastuuhenkilö tarkkailee toimintaa jatkuvasti. Melua, pölyä ja tärinää tarkkaillaan 

aistinvaraisesti. Melu-, pöly- ja tärinämittauksia sekä rakennusten katselmuksia suoritetaan jos 

erityinen syy niin vaatii.       

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 
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Raportointi ja tarkkailuohjelmat 

Läjitysalueen raportointi tehdään muun toiminnan raportoinnin yhteydessä. 

Laitoksen toiminnasta kootaan kirjanpidon ja tarkkailun perusteella vuosiraportti. Raportissa 

esitetään toiminnan ja sen vaikutusten kannalta merkitykselliset asiat. Raportti toimitetaan 

valvontaviranomaiselle tarvittaessa. 
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24. Liitteet 
Liitteet: 

 Ottamissuunnitelma 

 Selvitys omistus- ja hallinto-oikeudesta 

 Selvitys allekirjoitusoikeudesta 

 Valtakirja 

 Selvitys tieyhteyksistä 

 Esitys vakuudeksi ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa (MaL 21 §, YSL 199 §) 

 Esitys vakuudeksi jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi (MaL 12 §) 

 Sijaintikartta 

 Asemapiirros 

 Kaavakartta 

 Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi, jos ottamisalue sijaitsee Natura-alueen vaikutusalueella 

 Yhteisviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 

 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

 Muu, 
 
      mikä? Läjityssuunnitelma   

 
Allekirjoitus 
Paikka ja päiväys 

Kalajoella 

28.5.2024  

Allekirjoitus 

Nimen selvennys Markku Myntti  
 

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen 
 
Hakemus ja liitteet tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. 
Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja. 
Hakemus liitteineen tulee osoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
  
Hakemuksen ja hakemukseen liittyvät liitetiedostot voi lähettää myös postitse. 

 



 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
Puhtaan maan läjityssuunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunta:  MERIJÄRVI 
 
Tila:  Pirttimäki 483-403-4-59 
  ( VANHA RANTA 483-403-4-24) 
 
Hakija:  MTY VELJ. MYNTTI 
  
Osoite:  SOMERONKYLÄNTIE 681 
  85200 ALAVIESKA 
   
   
 
 
    
 
Maa-aineksen  
ottosuunnitelma: 0,71 ha 
   
 
 
 
 
 
Kalajoella 3.5.2024 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
1. MAANOMISTUS 
2. YLEISKUVAUS 
3. NYKYTILANNE KASVILLISUUDEN OSALTA, MAAPERÄOLOSUHTEET 
4. SUORITETUT MAASTOMITTAUKSET 
5. SUUNNITELELTU PUHTAAN MAAN LÄJITYSMÄÄRÄ 
6.  PUHTAAN MAA-AINEKSEN LÄJITTÄMINEN 
7. RAJANAAPURIT JA NAAPURIEN KUULEMINEN 
8. ALUEEN SIISTIMINEN LÄJITYKSEN  AIKANA JA SEN JÄLKEEN 
9. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN  LUONNONARVOIHIN 
 
 
 
  
 
 - Sijaintikartta mk 1:20 000  
 
 -Kiinteistökartta 1:5000   
 
 - Suunnitelmakartta / lopputilanne mk 1:2 000   
 
 - Leikkaukset mk 1: 500  
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SUUNNITELMASELOSTUS 
 

 

1. MAANOMISTUS 
 
Tilan omistaa Mty Velj.Myntti Alavieskasta. 
        
 
2. YLEISKUVAUS 
 
Läjitysalue  sijaitsee Merijärven kunnan Pirttimäen kylässä tilalla Pirttimäki 483-403-4-
59 Merijärven keskustasta n. 3 km pohjoiseen. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee 
maantie 787 Alavieska-Pyhäjoki n.1,1 km etäisyydellä. Läjitysalue sijaitsee aiemmin 
alueelle luvitetun kalliokiven ottoalueen vieressä ja osin sijoittuu aiemman suunnitel-
man varastointi ja läjitysalueelle.  
Alue ei kuulu pohjavesialueeseen eikä välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelu-
alueita. Lähin asuttu talo sijaitsee noin 1,2 km:n päässä ottoalueesta. 
 
 
Käytetty suunnitelma on laadittu Etrs35 koordinaattijärjestelmässä ja korkeusjärjestel-
mä on N 2000 
 
 
3. NYKYTILANNE KASVILLISUUDEN OSALTA, MAAPERÄOLOSUHTEET 
 
Suunnittelualueella on alun perin   harvaa kitukasvuista mäntymetsää. Alue on pääosin 
raivattu puustosta. 
 

 

 
 
4. SUORITETUT MAASTOMITTAUKSET 
 
Suunnitelman laadinnassa on käytetty laserkeilausaineistoa ja aiemman ottosuunnitel-
man aineistoa. 
 
 

5. SUUNNITELELTU PUHTAAN MAAN LÄJITYSMÄÄRÄ 

 

Alueelle  jonka pinta ala on 0,71 ha on suunniteltu läjitettäväksi 25000 m3rtr verran 
puhtaita maamassoja. Luiskankaltevuutena on käytetty laskennassa 1:3 kaltevuutta. 
Maiseman elävöittämiseksi luiskankaltevuus voi jonkin verran vaihdella välillä 1:2.5  - 
1:4.  
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6.  PUHTAAN MAA-AINEKSEN LÄJITTÄMINEN 

 

Maa aines kasataan alueelle lännestä itään pengertäen. Työ pyritään tekemään niin, että 
lopullista maisemointia voidaan tehdä vaiheittain.  
Toimitetusta maa-aineksesta pidetään kirjaa. Alueelle ei saa ottaa vastaan saastuneita 
maa-aineksia. Jos tällaisia havaitaan, ne on kuljetettava asianmukaiseen käsittelyyn. 
Mahdolliset maa aineksen seassa havaittu metalli toimitetaan metallinkeräykseen.  
 
Alueelle kasattavan maa- aineksen korkeus on 0 – 10 metriä nykyisestä maanpinnasta 
keskimääräinen läjitys on 3,5 m. 
 
 

7. RAJANAAPURIT JA NAAPURIEN KUULEMINEN 

 

Ottoalueen tilojen rajanaapuritiloja ovat: 
 
Tila   Kiint.tunnus    

Myllylä   483-403-21-2   
Kivimäki   483-403-4-51  
Ollila   483-403-4-50  
 
 

8. ALUEEN SIISTIMINEN LÄJITYKSEN  AIKANA JA SEN JÄLKEEN 
 
Läjitysalue siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön 
siistiminen tehdään heti läjityksen loputtua mieluummin vaiheittain läjitystoiminnan 
aikana. 
 

9. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN  LUONNONARVOIHIN 

  

Toiminnalla ei voida katsoa olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Alue metsite-
tään lopuksi ja mieluummin jo vaiheittain läjityksen aikana. Alueesta muodostuu 
metsäinen kuiva kangasalue. 
 

 
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja pvm 
 

Kalajoki 3.5.2024              

 
____________________________ 
Seppo Hihnala 
ins AMK 

__  
Markus Niemelä 
 Salaojateknikko 
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 YMPÄRISTÖHALLINTO 
 
 

PVM 28.5.2024 KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE  
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).  
 

 Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan     

 Suunnitelma liittyy ympäristölupaan 
 

 

 Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi 
 MTY Veljekset Myntti 

 

 Ottamisalueen nimi 
 Pirttimäki  

  

 Kunta, kylä, tilan RN:o 
 Merijärvi  

 

 Ottamisalueen pinta-ala 
 Pirttimäki 4:59    5,95     ha 

   

 Luvan päättymispvm/päättymisvuosi 
        

   

 Maa-aines 
 (x)  

Ottamismäärä teoreetti-
nen kiinto-m3 (m3-ktr) 

 

  Kalliokiviaines (murske, louhe) 100000 

  Rakennus- ja muu luonnonkivi       

  Sora ja hiekka       

  Moreeni       

  Multa tai savi       
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 Kaivannaisjätteen laji(1 
 

Arvio kaivannaisjätteiden määrästä (m3-
ktr) koko tuotantoaikana(2 sekä kaivan-
naisjätteiden laatu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hyödyntäminen tai käsittely(4 

 
Valitaan alla olevista vaihtoehdoista 
ja täydennetään tarvittaessa vierei-
selle riville sanallisesti 
1) Kaivannaisjäte käytetään ottamis-
alueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon 
ja maisemointiin tai se kuljetetaan ot-
tamisalueen ulkopuolelle hyödynnettä-
väksi. 
 2) Kaivannaisjätettä ei käytetä ja se 
varastoidaan alueelle. Alueelle perus-
tetaan kaivannaisjätteen jätealue, siirto 
lomakkeen kohtaan E. 

Kuvaus kaivannaisjätteen ympäristö-
vaikutuksista(5 

 

 

Kaivan-
naisjä-
tettä ei 
synny 

(X) 

m3-ktr 

  

  

 Pintamaa   500 
 

 1       

 Kannot ja hakkuutähteet         
 

 1       

 
  Pysyvä 

(inertti)(3 
(x) 

Ei pysy-
vä(3 (x)  

 Kivipöly tai kivituhka  500   1       

 Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset  10   1       

 Savi ja siltti                      

 Sivukivi  100   1       

 Seulontakivet ja lohkareet                      

 Muu kaivannaisjäte  25000         
muualta tuotava puhdas maa-aines 

läjitykseen  koodi 17 05 04 
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A) Ottamisalueen ympäristö(6 

      

 
 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

 
 
 
B)Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(7  

      

 
 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

 
 
 
C)Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(8 
      

 
 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

 
 
 
D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(9 
      

 
 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
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E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(10 

 
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)  
      

 
Jätealueen perustaminen ja hoito 
      

 
Jätealueen ympäristövaikutukset  ja niiden seuranta 
      

 
Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
      

 
 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

 
 
F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
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OHJEITA: 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma: 
 
Kaivannaisjätteitä koskevasta jätehuoltosuunnitelmasta säädetään maa-aineslain 5a ja 16b §:ssä sekä maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksen 2a §:ssä. 
Näissä pykälissä viitataan ympäristönsuojelulain vastaaviin säännöksiin (45 a § ja 103 a §). Vaatimus kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tekemisestä koskee myös maa-
aineslain perusteella tapahtuvaa maa-ainestenottamista sekä kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta, joihin on haettava ympäristösuojelulain mukainen ympäris-
tölupa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään 
vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadita. 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely 
ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy.  
 
Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja laatimisen aikataulu: 
 
Maa-ainesten ottamislupaa haettaessa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma  on  osa  maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitel-
lään maa-aineslupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää lisäksi ympäristöluvan,  jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten 
ottamislupa on haettu ennen ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisältyvä kaivan-
naisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.  
 
Voimassa olevien maa-ainesten ottamisluvista jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-aineslupaa tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. En-
simmäisen kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamistoimintaa, joka on jo päättynyt ja jos-
ta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008. Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa 
ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle. 
 
1) Maa-ainestenottamiseen liittyvät kaivannaisjätteet 
 
Maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voivat olla kallio- tai maaperän pintakerroksesta irrotetut maa-ainekset, kuten turve, multa, humuspitoiset kiven-
näismaat ja kasvillisuus. Maa- ja kallioperän pintakerroksesta irrotetut maa-ainekset ovat yleensä pilaantumattomia maa-aineksia. Kaivannaisjätteitä voivat olla myös kallio- ja 
maaperän pintakerroksen alapuolelta irrotetut ns. pysyvät tai ei pysyvät maa-ainekset. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen 
(379/2008) 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa. 
 
 
 
 
2) Arvioidut määrät 
 
Ilmoitetaan koko tuotantoaikana syntyvät kaivannaisjätteen määrät kiintokuutiometreinä.  
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3) Pysyvä/Ei pysyvä kaivannaisjäte 
 
Ao. kohta merkitään rastilla. Pysyvä kaivannaisjäte on maa- ja kallioperän pintakerroksen alla olevasta luonnon kiviaineksesta ottamistoiminnassa syntynyttä maa-ainesta, joka 
ei liukene, pala tai reagoi fysikaalisesti tai kemiallisesti eikä hajoa biologisesti tai reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja jossa ei pitkän-
kään ajan kuluessa tapahdu olennaisia muita fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia. Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pysyviä maa-
aineksia. Mikäli ottamistoiminnassa kuitenkin syntyy ei-pysyviä kaivannaisjätteitä ne tulee ilmoittaa ao. kohdassa.  
 
4) Kaivannaisjätteiden hyödyntäminen tai käsittely 
 
Valitaan joko 1 tai 2. Yksityiskohtaisempi kuvaus esitetään kohdassa 5) ”Toiminnan tarkempi kuvaus ja ympäristövaikutukset”. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan usein käyt-
tää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi. Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä pol-
tettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Selkeytysaltaiden lietteitä voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa. Tällaiset toimenpiteet ovat kaivannaisjätteen hyödyntämis-
tä.   
 
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää 
tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen  jätealueesta on 
käsitelty kohdassa 10. 
 
5) Kuvaus kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista 
 
Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä kohdassa tarvittaessa tarkemmin. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat 
olla esimerkiksi pohjavesi- pintavesi- ja meluhaitat sekä maisemahaitat.  
 
Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10. 
 
 
 
 
 
6) Ottamisalueen ympäristö 
 
Mikäli ottamisalueen ympäristöasiat on jo kuvattu maa-ainesten ottamissuunnitelmassa, voidaan tietojen osalta viitata ottamissuunnitelmaan rastittamalla ao. kohta lomakkees-
sa. Mikäli ottamisalueen ympäristötietoja ei ole kuvattu tai ne on kuvattu puutteellisesti ottamissuunnitelmassa, ne kuvataan ja täydennetään tässä kohdassa. 
 
7) Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä  
 
Mikäli ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavista toimista toiminnan aikana ja sen päätyttyä on jo selvitys ottamissuunnitelmassa, voidaan tietojen 
osalta viitata ottamissuunnitelmaan rastittamalla ao. kohta. Mikäli mainittuja tietoja ei ole ottamissuunnitelmassa tai ne ovat puutteellisia, ne kuvataan ja täydennetään tässä 
kohdassa.  
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8) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
 
Mikäli asia on kuvattu tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa, rastitetaan kyseinen kohta. Mikäli selvitystä toiminnan seurannasta ja tarkkailusta ei ole ottamissuunni-
telmassa, ne kuvataan tässä kohdassa. 
 
9) Tiedot toiminnan lopettamisesta 
 
Jollei asiaa ole käsitelty ottamissuunnitelmassa, se käsitellään tässä. Mikäli näitä toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa, rastitetaan kyseinen 
kohta 
 
10) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta 
 
Jollei selvitystä kaivannaisjätteen jätealueesta ole ottamissuunnitelmassa, se käsitellään tässä. 
 
Mikäli maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan ottamisalueelle yli kolmeksi vuodeksi, kai-
vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot myös kyseisen jätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli kaivannaisjäte on muuta kuin pilaan-
tumatonta tai pysyvää,  niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi. Jätealueesta esitetään tiedot sen sijainnista ja pinta-alasta, sen perustamisesta ja hoidosta, 
ympäristövaikutuksista, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 -1:10 000.   
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SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
 
 - Suunnitelmaselostus 
 

- Kaivannaisjätelomake 
  
 - Sijaintikartta mk 1:20 000  
 
 -Kiinteistökartta 1:5000   
 
 - Suunnitelmakartta mk 1:2 000   
 
 - Kartta lopputilanteesta  mk 1: 2000  
 
 - Leikkaukset alkutilanne mk 1:100 0/ 1: 500  
    
 - Leikkaukset lopputilanne mk 1:100 0/ 1: 500 
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SUUNNITELMASELOSTUS 

1. MAANOMISTUS

Tilan omistaa Mty Velj.Myntti Alavieskasta. 

2. YLEISKUVAUS

Ottoalue sijaitsee Merijärven kunnan Pirttimäen kylässä tilalla Ranta 483-403-4-24. 
Merijärven keskustasta n. 3 km pohjoiseen. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee maan-
tie 787 Alavieska-Pyhäjoki n.1,1 km etäisyydellä.  
Alue ei kuulu pohjavesialueeseen eikä välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelu-
alueita. Lähin asuttu talo sijaitsee noin 1,2 km:n päässä ottoalueesta. 

Alueen pohjoispuolella on Ristivedon tuulivoimapuisto jonka lähimmän myllyn etäi-
syys louhosalueesta pohjoispäästä on 1,6 km. 

Käytetty suunnitelma on laadittu Etrs35 koordinaattijärjestelmässä ja korkeusjärjestel-
mä on N60. 

3. NYKYTILANNE KASVILLISUUDEN OSALTA, MAAPERÄOLOSUHTEET

Suunnittelualueella on  alun perin   harvaa kitukasvuista mäntymetsää, mutta pääosin 
alue on avokalliota. Alue on pääosin raivattu puustosta louhoksen aloitusvaiheessa. 

4. VESIENSUOJELU

Pohjaveden pinnan tasoksi arvioidaan 48.50 – 49.00. Louhoksen pohja muotoillaan 
laskevaksi louhitun alueen itälaitaan mistä se pumpataan pohjoispuolella olevaan 
metsäojan laskeutusaltaaseen. 
Suunnitelman alimmaksi louhintasyvyydeksi on 47.00 aiemman ottoluvan mukaan.  

5. SUORITETUT MAASTOMITTAUKSET

Suunnitelman laadinnassa on käytetty kesällä 2011 suoritettua GPSR-
maastomittausteitoja  

6. SUUNNITELTU OTTOMÄÄRÄ, -ALUE JA SUOJAETÄISYYDET

Suunnitellun ottoalueen rajauksessa on lähdetty seuraavista suojaetäisyyksistä. Tilan 
rajoihin jätetään yli 15 m leveä suoja-alue, jota käytetään aluksi  pintamaiden väliaikai-
sena varastointialueena. Toiminta-alueen pinta-ala on 5,55 ha josta varsinainen louhin-
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ta-alue on 2,70 ha ja varastointialue 1,40 ha. Louhoksen läjitykseen käytetään varsinai-
sen ottoalueen koillispuolelle tasattavaa aluetta ja louhinnan edetessä myös varsinaista 
louhosaluetta. 
Alueelta louhitaan suunnitelman mukaan  alkuperäisen suunnitelman mukaan 170 000 
m3ktr. Alueelta on louhittu tähän mennessä noin 70000 m3ktr eli jäljellä oleva louhitta-
va määrä on 100000 m3ktr. Nyt tehdyt pienet muutokset louhinta alueeseen eivät 
luiskaukset ja ajoluiskat huomioiden vaikuta louhittavaan määrään. 
 
 

 

 

 

7. MAA-AINEKSEN OTTAMINEN 
 
 
 Kiviaineksen ottaminen ulotetaan alimmillaan tasoon +47.00 aiemman ottoluvan 
mukaisesti.  Louhoksen pohja muotoillaan siten, että vedet laskevat louhoksen etelä-
päässä olevaan pumppausmonttuun josta vedet pumpataan pohjoispuolen metsäojaan. 
Metsäojaan tehdään osittain patoamalla ja kaivamalla laskeutusallas (4*20 m). 
Ottaminen jatkuu nykyisestä louhoksesta luoteeseen. Nykyisen louhoksen reunoille 
louhitaan luiskat. 
Ottovaiheessa  pidetään jyrkän luiskan päällä suojana vieri viereen asetettuja kookkaita 
kivä tai maavallia. Ottovaiheen jälkeen louhosseinämät muotoillaan kaltevuudeltaan 1:3 
aiemman ottolupapäätöksen mukaisesti. 
 
Alueelle on  toistaiseksi voimassaoleva ympäristölupa, johon on päätöksen mukaan  
toimitettava hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.3.2022 mennessä. 
Alueelle on aiempi maa-ainesottolupa joka on myönnetty 1.2.2012. joka on voimassa 
15.2.2022 asti. 
 
 

8. RAJANAAPURIT JA NAAPURIEN KUULEMINEN 

 

Ottoalueen tilojen rajanaapuritiloja ovat: 
 
Tila   Kiint.tunnus    

Myllylä   483-403-21-2  
Kivimäki   483-403-4-51  
Ollila   483-403-4-50  
 
 

 

9. TOIMINTA OTTOALUEELLA JA POHJAVEDEN SUOJELU 
 
Maa-aineksia otettaessa alueella ei tule varastoida pohjavettä uhkaavia laitteita ja 
aineita. Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- 
ja voiteluaineita eikä hydrauliikkanesteitä. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta 
pölynsidontaan, se on suoritettava puhdasta vettä käyttäen.  
 
Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteitä ei 
saa säilyttää siten, että siitä aiheutuu naapurikiinteistöjen talousveden pilaantumisvaa-
raa. Jätteet on varastoitava siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia 
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maaperään. Jäteöljy ja talousjäte on toimitettava asianomaisille keräyspaikoille viran-
omaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä.  
 

10. ALUEEN SIISTIMINEN OTTOTOIMINNAN AIKANA JA SEN JÄLKEEN 
 
Ottoalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön 
siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Luontoon kuulumattomat rakenteet, 
romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin keräilypaikkoihin.  
 

Louhinnan yhteydessä syntyneitä ylijäämäkiviaineksia sekä poissiirrettyjä pintamaita 
levitetään louhoksen pohjalle siten, että lopputuloksena on loivapiirteinen korkeussuh-
teiltaan vaihteleva maisemakuva. Ottoalueen reunat maisemoidaan ottamisen yhteydes-
sä ja mahdollisuuksien mukaan pinnalle levitetään kuorittuja pintamaita. Reunoille voi 
jäädä myös avokalliota. Louhinta suoritetaan leikkauspiirrosten mukaisesti portaittain 
siten, että louhosseinämät voidaan viimeistään louhinnan loputtua muotoilla kaltevuu-
deltaan 1:3 louhetta ja ns. ylijäämäainesta hyväksi käyttäen. Ottotoiminnan loputtua 
alueelle muodostuu 2-3 m syvä vesiallas, vesispinnan tasoon voidaan vaikuttaa alueen 
reunaan tulevan metsäojan tasoa muuttamalla. Vesipinnan alapuoliseen luiskan muotoi-
luun ei käytetä pintamaita. Luiskan reunoille laitetaan suurista kivistä tai maavallista 
suojaeste. 
 

11. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN  LUONNONARVOIHIN 

  

Ympäristölle arvioidaan aiheutuvan murskauksen aikaisesta toiminnasta pöly- ja 
meluhaittaa, joka on kuitenkin luonteeltaan tilapäistä ja lyhytkestoista. Tarvittaessa 
pölynsidontaan käytetään puhdasta vettä.  
 
Murskaustoiminta tapahtuu toiminnan jatkuessa louhoksessa mikä vähentää murs-
kauksen aiheuttamaa meluhaittaa olennaisesti. 
 
Koko alue pyritään saattamaan sopusointuun ympäröivän maaston kanssa mahdolli-
simman nopeasti ja niin hyvin, kuin se olosuhteet huomioiden on mahdollista. 
 

 

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja pvm 
 

Kalajoki 4.2.2022              

 
____________________________ 
Seppo Hihnala 
ins AMK 
 
___________________________  
Jari Uusitalo 
 Salaojateknikko 
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